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Einschraubventile (SIC)
für mobile & industrielle Anwendungen
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Das ARGO-HYTOS Einschraubventil-Programm bietet einen breiten Funktionsumfang 

für die Mobil- und Industriehydraulik. Typische Funktionen sind die Volumenstromsteuerung und die Drucksteuerung im Hydraulikkreis. Die häufigsten Anwendungen sind beispielsweise Landmaschinen, Baumaschinen, Kommunalfahrzeuge, Werkzeugmaschinen und Windkraftanlagen etc. Die ARGO-HYTOS-Reihe repräsentiert in ihrer Ausführung die bestmögliche Leistung durch optimiertes Design mit modernen Simulationsmethoden und einem hohen Fertigungsniveau.

Einschraubpatronen- und Sitzventil-Version

Diese Ventile sind zur Steuerung des Volumenstroms ausgelegt. Es sind zwei Größen verfügbar, die auf der ISO/TR 17209 - Norm für Gewindebohrungen 3/4-16 UNF und 7/8-14 UNF basieren. Der Betriebsdruck beträgt bis zu 350 bar. Zwei Produktfamilien stehen zur Auswahl, um die beste Lösung zu finden.

Um Formbohrungsfehler zu kompensieren sind alle Schieberventile mit dem einzigartigen Taumelausgleichsring ausgestattet, der ein Blockieren des Kolbens in der Ventilhülse verhindert, wodurch eine lange Lebensdauer und Robustheit der Baugruppe sichergestellt wird.

Sitzventil-Versionen sind erhältlich für bis zu 150 l/min und 420 oder 350 bar Druck, anwendbar für alle Anschlüsse. Präzisionsgefertigte Teile sichern ein leckagefreies Schließen (weniger/gleich 3 Tropfen/Minute). Für Schieber- und Sitzventile sind zwei Produktfamilien verfügbar, um die am besten geeignete Lösung auszuwählen.
-
Hohe Leistung für 350 bar oder 420 bar Hydraulikkreise

-
Lightline für 250 bar Hydraulikkreise
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Einschraub-Wegeventil (SIC) – Schieberbauweise
Konstruktionsmerkmale:
ARGO-HYTOS bietet mit diesem Design hohe technische Spezifikationen für alle Standardventile
›
Zuverlässigkeit des Designs mit einer Lebensdauer von 10 Mio. Zyklen bei Nenndruck - auch für die Dichtungen

›
Hoher Betriebsdruck und hohe Durchflussleistungsgrenzen, gekoppelt mit geringen Druckverlusten

›
Erweiterter Oberflächenschutz 520 h möglich, nach DIN EN ISO 9227.

›
Extreme Beständigkeit gegen hohe oder niedrige Öl- und Umgebungstemperaturen

›
Optimiertes Design für bestes Verhältnis zwischen Druckabfall, übertragener Hydraulikleistung und Leckage
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Neues Sitzventil Größe 12, 150 l/min, 350 bar
2018 wird ARGO-HYTOS eine neue Baureihe von Sitzventilen, stromlos geöffnet und stromlos geschlossen, für hohe Volumenströme bis zu 150 l/min auf den Markt bringen. Diese Ventile sind für den Einsatz in mobilen und stationären Anwendungen vorgesehen, um geringe Druckverluste und eine hohe übertragene Leistung zu erreichen. 

Das neue Ventil SD3E-C2 bietet:
›
leckagefreies Schließen (weniger/gleich 3 Tropfen/Minute)

›
Zuverlässigkeit des Designs mit einer Lebensdauer von 10 Mio. Zyklen bei Nenndruck - auch für die Dichtungen

›
Hoher Betriebsdruck bis 350 bar bei geringen Druckverlusten

›
Erweiterter Oberflächenschutz 520 h möglich, nach DIN EN ISO 9227.

›
Extreme Beständigkeit gegen hohe oder niedrige Öl- und Umgebungstemperaturen
Kraichtal, Februar 2018
Die ARGO-HYTOS GMBH ist eine mittelständische Unternehmensgruppe. Sie entwickelt und produziert mit rund 1300 Mitarbeitern in fünf Produktionswerken in Deutschland, der Tschechischen Republik, Indien und China Standardkomponenten sowie intelligente Systemlösungen für die Fluidtechnik. Besonders in der Mobilhydraulik hat sich das Unternehmen zu einem der internationalen Marktführer entwickelt.
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